Los Sistemas Fotovoltaicos, también llamados Generadores Eléctricos Solares (GES) transforman la radiación solar en energía eléctrica, permitiendo abastecer una amplia variedad de consumos.


Los GES están básicamente conformados por uno o mas módulos fotovoltaicos, una estructura soporte, un banco de baterías, un regulador de carga, y eventualmente un inversor de corriente continua a corriente alterna.


Los módulos fotovoltaicos son los encargados de transformar la luz solar en energía eléctrica de corriente continua.


La estructura soporte permite mantener a los módulos orientados de tal manera de optimizar la captación de la luz solar. 

EL banco de baterías es el encargado de almacenar la energía generada y no consumida en el momento. La energía acumulada es entregada a los consumos durante la noche y durante los días nublados. 

 

El regulador de carga es un dispositivo electrónico que impide que el banco de baterías se sobrecargue o sobre descargue, aumentando su vida útil.

 

Si alguno de los consumos a abastecer es de corriente alterna (110 o 220 Volts) es necesario intercalar un inversor DC/AC entre el banco de baterías y estos consumos. 


La capacidad de generación de un GES depende de su tamaño y del recurso solar disponible en el lugar de su instalación.

Los GES se diseñan de tal manera que la energía a generar debe ser equivalente a la requerida por los consumos conectados. En la mayoría de los casos, el cálculo se realiza para el mes de peor nivel de insolación (invierno). 

 

Cuando los consumos son relativamente altos, los generadores eléctricos solares son combinados con otras fuentes de energía eléctrica alternativa (generadores diesel, eólicos, termo-generadores, etc.), conformando lo que se denomina un Sistema Híbrido. 


En el caso particular de bombeo de agua el generador solar no utiliza baterías. La bomba va conectada directamente a los módulos fotovoltaicos. La cantidad de agua bombeada es directamente proporcional al nivel de insolación del momento, y el tanque de agua actúa como acumulador, reemplazando a las baterías. 

En el abastecimiento de energía para viviendas, casillas y otros, en los cuales el consumo de energía es diario ( o con interrupciones no mayores a 2 días) es aconsejable el empleo de Generadores Autorregulados.

Sus principales ventajas son su sencillez y su bajo costo.

 

SOLARTEC emplea para estos generadores 2 modelos de módulos: el KS32A y el KS46A, que se diferencian del resto por estar formados por 32 celdas fotovoltaicas conectadas en serie en lugar de las 36 celdas de los módulos convencionales. 

 

El menor número de celdas limita el voltaje operativo a 14.5 - 15 Volts lo cual hace que la generación de corriente se autorregula en función del estado de carga de la batería evitando así la sobrecarga de la misma. 

  

Esa particularidad hace innecesario el regulador de carga. En este caso, los sistemas están formados por uno o mas módulos en paralelo y van conectados junto con el consumo directamente a las baterías.

	Marca
	Modelo 
	Pp (W) 
	Imp (A) 
	Vmp (V) 
	Isc (A) 
	Voc (V) 
	Dimensiones (mm)
	Peso (Kg) 
	Nº de Módulos
	Dimensiones (mm)
	Peso (Kg) 
	Folleto

	SOLARTEC
	 KS3A
	3
	0.21
	16.0
	0.24
	20.0
	234x176x22
	0.8
	1
	215x365x40
	1.1
	
 KS3A


	SOLARTEC
	 KS5
	5
	0.29
	16.9
	0.31
	21.5
	205X352X22
	1.2
	1
	215x365x41
	1.3
	
 KS5


	SOLARTEC
	 KS5A
	5
	0.30
	16.1
	0.34
	20.2
	205X352X22
	1.2
	1
	215x365x42
	1.3
	
 KS5A


	SOLARTEC
	 KS7
	7
	0.42
	16.9
	0.44
	21.5
	304x352x22
	1.7
	1
	310x365x40
	1.9
	
 KS7


	SOLARTEC
	 KS7A
	7
	0.44
	16.1
	0.50
	20.2
	304x352x22
	1.7
	1
	310x365x41
	1.9
	
 KS7A


	SOLARTEC
	 KS10
	10
	0.60
	16.9
	0.62
	21.5
	304x352x22
	1.8
	1
	310x365x42
	2.0
	
 KS10


	SOLARTEC
	 KS10A
	10
	0.64
	16.1
	0.68
	20.4
	340x352x22
	1.9
	1
	355x365x39
	2.2
	
 KS10A


	SOLARTEC
	 KS12
	12
	0.71
	16.9
	0.73
	21.5
	340x352x22
	1.9
	1
	355x365x40
	2.2
	
 KS12


	SOLARTEC
	 KS12A
	12
	0.75
	16.1
	0.85
	20.4
	408x352x22
	2.1
	1
	420x365x40
	2.4
	
 KS12A


	SOLARTEC
	 KS16
	16
	0.95
	16.9
	0.98
	21.5
	408x352x22
	2.1
	1
	420x365x40
	2.4
	
 KS16


	SOLARTEC
	 KS16A
	16
	1.00
	16.1
	1.12
	20.5
	520x352x22
	2.3
	1
	540x365x40
	2.7
	
 KS16A


	SOLARTEC
	 KS20
	20
	1.20
	16.9
	1.24
	21.5
	520x352x22
	2.3
	1
	540x365x40
	2.7
	
 KS20


	SOLARTEC
	 KS20A
	20
	1.26
	16.1
	1.37
	20.6
	635x352x22
	3.1
	1
	655x365x40
	3.5
	
 KS20A


	SOLARTEC
	 KS25
	25
	1.48
	16.9
	1.55
	21.5
	635x352x22
	3.1
	1
	655x365x40
	3.5
	
 KS25



 

Nota: Pp= Potencia Pico / Imp=Corriente Potencia Pico / Vmp=Tensión Potencia Pico

         Isc=Corriente Corto Circuito / Voc=Tensión Circuito Abierto

	Embalaje
	 

	Marca
	Modelo 
	Pp (W) 
	Imp (A) 
	Vmp (V) 
	Isc (A) 
	Voc (V) 
	Dimensiones (mm)
	Peso (Kg) 
	Nº de Módulos
	Dimensiones (mm)
	Peso (Kg) 
	Folleto

	SOLARTEC
	 KS32A
	32
	2.20
	14.6
	2.36
	18.4
	875x343x36
	4.5
	1
	895X360X40
	5.0
	
 KS32A


	SOLARTEC
	 KS35
	35
	2.33
	15.0
	2.50
	18.8
	875x343x36
	4.5
	1
	895X360X41
	5.0
	
 KS35


	SOLARTEC
	 KS36A
	36
	2.20
	16.3
	2.36
	20.6
	990x343x36
	5.2
	1
	1010x360x50
	5.9
	
 KS36A


	SOLARTEC
	 KS40
	40
	2.34
	16.9
	2.48
	21.5
	990x343x36
	5.2
	1
	1010x360x50
	5.9
	
 KS40


	SOLARTEC
	 KS45
	45
	3.00
	15.0
	3.10
	19.2
	1080x343x36
	5.5
	1
	1100X360X50
	6.2
	
 KS45


	SOLARTEC
	 KS46A
	46
	3.18
	14.6
	3.56
	18.4
	1280x343x36
	6.6
	1
	1100X360X50
	7.3
	
 KS46A


	SOLARTEC
	 KS50
	50
	3.00
	16.7
	3.10
	21.5
	1280x343x36
	6.8
	2
	1297x360x50
	15.2
	
 KS50


	SOLARTEC
	 KS52A
	52
	3.21
	16.3
	3.56
	20.6
	1432x343x36
	7.1
	1
	1450x360x50
	8.3
	
 KS52A


	SOLARTEC
	 KS60
	60
	3.55
	16.9
	3.73
	21.5
	1432x343x36
	7.1
	1
	1450x360x50
	8.3
	
 KS60


	SOLARTEC 
	 KS80
	80
	4.73
	16.9
	4.97
	21.5
	971x651x36
	8.7
	2
	1070x700x90
	19.1
	
 KS80


	 

	KYOCERA
	 KC70
	70
	4.14
	16.9
	4.35
	21.5
	865x652x36
	7.0
	2
	960x700x90
	17.2
	
 KC70


	KYOCERA
	 KC80
	80
	4.73
	16.9
	4.97
	21.5
	976x652x36
	8.0
	2
	1070x700x90
	18.5
	
 KC80


	KYOCERA
	 KC120-1
	120
	7.10
	16.9
	7.45
	21.5
	1425x652x36
	12.0
	2
	1520x700x90
	28.0
	
 KC120



 

Nota: Pp= Potencia Pico / Imp=Corriente Potencia Pico / Vmp=Tensión Potencia Pico

         Isc=Corriente Corto Circuito / Voc=Tensión Circuito Abierto

Reguladores:

	Marca
	Modelo
	Tensión (V)
	Nº de Llaves
	Corriente por Llave (A)
	Corte por Baja (A)
	Instrumento
	Teleseñales
	Tele-medición
	Folleto

	SOLARTEC
	 R5.5
	 12/24
	1
	5
	5
	NO
	NO
	NO
	
 R5y8


	SOLARTEC
	 R5.0
	 12/24
	1
	5
	No
	NO
	NO
	NO
	
 R5y8


	SOLARTEC
	 R8.8
	 12/24
	1
	8
	8
	NO
	NO
	NO
	
 R5y8


	SOLARTEC
	 R8.0
	 12/24
	1
	8
	No
	NO
	NO
	NO
	
 R5y8


	SOLARTEC
	 R15S
	 12/24
	1
	15
	12
	NO
	NO
	NO
	
 RnS


	SOLARTEC
	 R22S
	 12/24
	1
	22
	22
	NO
	NO
	NO
	
 RnS


	SOLARTEC
	 R30S
	 12/24
	1
	30
	30
	NO
	NO
	NO
	
 RnS


	SOLARTEC
	 JP7
	 12/24/48
	1
	48
	48
	NO
	NO
	NO
	
 JP7


	SOLARTEC
	 RC
	 12/24/48
	1 a 4
	48
	48
	Opcional
	Opcional
	Opcional
	
 RC



Generadores:
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SOLARTEC S.A. ha normalizado varios modelos de generadores que se utilizan para abastecer de energía eléctrica a viviendas, casillas y otros establecimientos rurales.

 

Según las características del consumo los generadores pueden ser regulados (equipados con un regulador de carga de baterías) o autorregulados (que no requieren de regulador de carga).

 

La potencia y la cantidad de módulos que los forman dependen del consumo estimado de energía para cada caso particular.

 

Cada generador está constituido por uno o dos módulos fotovoltaicos y un estructura soporte para instalar los módulos. En los sistemas regulados se agrega un regulador de carga de baterías.

 

En la Tabla siguiente se detallan los distintos modelos y se indica la demanda de energía (expresada en horas de encendido por día) que pueden satisfacer cada modelo.

Estos datos de capacidad de generación son valores promedio y deben ser utilizados solamente para una primera aproximación.

 

Cada caso particular debe ser consultado con el Agente de Ventas de SOLARTEC S.A. de la zona o directamente a nuestras oficinas centrales.




	
	Consumo Abastecido por Vivienda

(en horas diarias de encendido)

	      Marca     
	      Modelo     
	Módulos Fotovoltaicos
	Estructura Soporte
	Regulador
	Luz Cocina Comedor
	Luz Dormitorio
	Luz Baño
	TV B&N
	TV Color
	Equipo de Radio

	SOLARTEC
	  150
	1 KS32A
	1 EP1-343
	NO
	4
	1
	1
	2
	-
	1

	SOLARTEC
	  150R
	1 KS36A
	1 EP1-343
	1 R5.0
	4
	1
	1
	2
	-
	1

	SOLARTEC
	  190 PLUS
	1 KS46A
	1 EP1-343
	NO
	5
	2
	1
	3
	-
	1

	SOLARTEC
	  190R PLUS
	1 KS52A
	1 EP1-343
	1 R5.0
	5
	2
	1
	3
	-
	1

	SOLARTEC
	  230R
	1 KS60
	1 EP1-343
	1 R5.0
	5
	2
	1
	5
	-
	1

	SOLARTEC
	  300
	2 KS32A
	1 EP2-343
	NO
	5
	3
	2
	7
	-
	1

	SOLARTEC
	  300R
	2 KS36A
	1 EP2-343
	1 R5.0
	5
	3
	2
	7
	-
	1

	SOLARTEC
	  380 PLUS
	2 KS46A
	1 EP2-343
	NO
	5
	3
	2
	-
	3
	1

	SOLARTEC
	  380R PLUS
	2 KS52A
	1 EP2-343
	1 R8.0
	5
	3
	2
	-
	3
	1

	SOLARTEC
	  460R PLUS
	2 KS60
	1 EP2-343
	1 R8.0
	5
	3
	2
	-
	4
	1


 

Nota: NO para regulador indica que el generador es autorregulado

